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Pro-Ject RPM 10 HighEnd-Plattenspieler

HighEnd-Klasse fir Klénge aus
Vinyl-Rille zum Preis des Tonarms

Dass die Begeisferung fur die Vinyl-Schallplatte eher steigt denn nach-

lasst ist evi

ent und zeigen auch die weiterhin verfigbaren Neuer-

scheinungen. Der weltweit gréBte Hersteller audiophiler Plattenspieler
ist die dsterreichische Firma Pro-Ject von Heinz Lichtenegger. Mit dem
RPM 10 gibt es in der HighEnd-Klasse ein Aufsteiger-Modell zum be-
reits sehr hochwertigen RPM 9.x. — praktiker konnte den Pro-Ject
RPM 10 ausgiebig testen und berichtet.

D er Pro-Ject RPM 9 - siehe Test in
praktiker Nr. 12 /2001 — ist bereits
seit seinem Erscheinen ein — nicht so ganz ge-
heimer — Tipp fiir alle, die einen sehr hoch-
wertigen Plattenspieler suchen, aber dafiir
nicht den Gegenwert eines Klein- oder Mittel-
klassewagens auf den Tisch legen wollen. So
wie der RPM 9, der spiter mit geringfiigigen
Erweiterungen als RPM 9.1 erschienen ist, ist
auch der Pro-Ject RPM 10 mit einem Kohlefa-
ser- resp. Karbon-Tonarm ausgestattet, der
normalerweise schon so viel kosten wiirde
wie der komplette Plattenspieler samt Ton-
arm. Der RPM 10 kostet — ohne Tonabnehmer
—mitetwa 1800 EUR —zwar etwa um die hilf-

Pro-Ject RPM 10:
Osterreichischer
HighEnd-Plattenspieler

te mehr als der RPM 9.1 ist aber auch deutlich
hoher angesiedelt als dieser. Gegeniiber ande-
ren Plattenspielern mit vergleichbarer Lei-
stung sind aber auch diese 1800 EUR — inklu-
sive der empfohlenen Motorsteuerung Speed-
box SE sind es 2200 EUR - relativ gesehen,
freilich — ein Witz. Von Pro-Ject kann man je-
den Plattenspieler nehmen — die gibt es ab we-
niger als 200 EUR — und bekommt in jedem
Fall einen exzellenten Gegenwert. Der RPM
10 ist das Spitzenmodell von Pro-Ject fiir ex-
trem hohe Anspriiche.

Abgesetzter Motor
Der RPM 10 schaut nicht nur sehr ,,stylish*

Pro-Ject RPM 10

HighEnd-Plattenspieler fir 33 und 44 /min
mit Riementrieb, schwerem Acryl-Platten-
teller, Karbon-Tonarm, separatem Motorteil
und massiver Basisplatte.

Geschwindigkeiten: 33, 45 /min
Drehzahlabweichung: +0,5%

Gleichlauf: +0,01%
Gerduschspannungsabstand: -73 dB
Mégliche Auflagekraft: 10 .. 35 mN
Lange des Tonarms, eff.: 254 mm (10 Zoll)
Montagemaf Tonabnehmer: 1/2 Zoll
Uberhang: 16 mm

Leistungsaufnahme: 2 W
Betriebsspannung: 16 VAC / 500 mA
Betriebssp. ext. Netzteil: 220 .. 240 VAC, 50 Hz

Abmessungen inkl. Motor. . . 210 x 480 x 330 mm
Gewicht inkl. Motor . . . .............. 16,5 kg

Preis ohne Tonabnehmer. . .. ca. 1800 EUR

aus, sondern durch den separaten Motor ist
auch die akustische Entkopplung vom Motor
sehr optimal gegeben. Riementrieb bietet die
beste Entkopplung zwischen Motor und Plat-
tenteller. Wenn der Motor komplett separat
ist, ist die Entkopplung freilich optimal.

Der RPM 10 hat iibrigens — wie bei audi-
ophilen Plattenspielern iiblich — keine Endab-
schaltung.

Auf dem Motor gibt es zwei Positionen an
der Riemenrolle (Pulley) am Motor. Je nach-
dem, welche der beiden Positionen verwendet
wird, ist die Umdrehungszahl entweder
33 /min oder 45 /min. Ein Werkzeug fiir das
Umbhiéngen des Riemens ist beim RPM 10 da-
bei. Freilich soll der Riemen niemals mit nac-
kten Fingern angegriffen werden; feinster
Schweif} oder Fett wiirde diesen beschédigen.

Speedbox SE sehr empfohlen

Der RPM 10 unterstiitzt 33 /min — genauer:
33 1/3 /min —, also den Standard fiir die Lang-
spielplatte. Durch hindisches Umhéngen des
Riemens am Motorteil wird auf 45 /min um-
geschaltet — bekanntlich fiir Singles und meist
auch Maxi-Singles. Puristisch ist schon, aber
ob man es so weit treiben soll, den Riemen
umzuhédngen, wenn eine Platte mit anderer
Geschwindigkeit gespielt werden soll sei da-
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hingestellt. Pro-Ject bietet zum RPM 10 die
,.Speedbox SE* an. Uber diese wird die Mo-
tordrehzahl elektronisch gesteuert.

Wenn Sie sowieso nur 33 /min benétigen —
was aber kaum der Fall sein wird —, brauchen
Sie Speedbox SE nicht unbedingt. Der
Gleichlauf des Motors ist mit Speedbox SE
freilich besser, da damit die Geschwindigkeit
quartzgesteuert ist.

Der RPM 10 allein ohne Tonabnehmer kos-
tet etwa 1800 EUR, Speedbox SE kostet etwa
400 EUR. Insgesamt mit der empfohlenen
Speedbox SE also 2200 EUR ohne Tonabneh-
mer. Es gibt auch eine einfachere Speedbox,
allerdings bietet diese keine Feinkorrektur der
Drehzahlen.

Drei, vier Stunden Aufbau

Der RPM 10 ist liebevoll in einer riesigen
Kiste verpackt und wird aus den Einzelteilen
selbst zusammengebaut. Das ist nicht nur ein
SpaB an sich, sondern lésst sich anders kaum
machen. Ein fertig aufgebauter Plattenspieler
dieser Kategorie ist zu sehr fiir St68e emp-
findlich und konnte daher am Transportweg
leicht Schaden nehmen.

Das ,liebevoll“ ist aber durchaus wortlich
gemeint. Es ist alles bis ins Detail durchdacht,
es fehlt nichts und die Anleitung fiir den Auf-
bau diirfte auch fiir den Plattenspieler-Laien
keine Fragen offen lassen. Sogar eine kleine

Der hochwertige Karbon-Tonarm ist spielfrei gelagert und besonders schon ausgefihrt; et-
was, was allein schon so viel wie der ganze Plattenspieler kosten wiirde

Wasserwaage zur Ausrichtung der Aufstel-
lung des Plattenspielers ist dabei.

Prinzipiell ist die Funktion eines Platten-
spielers freilich klarer zu durchschauen als ein
CD-Player. Besonders in der HighEnd-Klasse

ist der Selbst-Zusam-

menbau — den sich
der Vinyl-Enthusiast
eher nicht vom Fach-
hindler abnehmen
lassen will — iiblich.
Einen ruhigen
Nachmittag  sollten
Sie sich fiir Zusam-
menbau, Aufstellen
und Justieren Zeit
nehmen. Die perfekte
Abstimmung  eines
Plattenspielers  ist
freilich eine Wissen-
schaft fiir sich; anni-
hernd optimale Er-
gebnisse erhilt man
aber auch als Vinyl-
Laie, wenn der in der
Bedienungsanleitung
gegebenen Aufbau-
Anleitung  gefolgt
wird. Diese ist sehr
ausfiihrlich, weshalb

hier darauf nicht
niher eingegangen
wird.

Wer sich schon ldn-

Die wesentlichsten Teile aus dem Inhalt der Schachtel. Links oben ist
die massive Grundplatte, wesentlich zum Absorbieren von Schall

gere Zeit nicht mehr
mit einem Platten-
spieler  beschiftigt

hat, begegnet wieder Begriffen wie Antiska-
ting und Auflagekraft. Die Auflagekraft sollte
iibrigens fiir die meisten Tonabnehmer bei
zwei Gramm liegen. Sofern Empfehlungen
vom Hersteller des verwendeten Tonabneh-
mers gegeben werden, sollte diesen gefolgt
werden. Die Antiskating-Einstellung erfolgt
bekanntlich abhéngig von der eingestellten
Auflagekraft; auch dies ist ausfiihrlich in der
Bedienungsanleitung beschrieben.

HighEnd-Attribute

Besonders herausragende Merkmale der
Konstruktion des RPM 10 sind der separate
Motorteil, ein duBerst resonanzarmer Kar-
bon-Tonarm und ein riesiger Acrylteller.

Der duBlerst resonanzarme Karbon-Tonarm
erbringt beim RPM 10 besonders knackige
Dynamik. Wie bereits im Zusammenhang mit
dem Test des RPM 9 angemerkt, kostet nor-
malerweise allein ein Karbon-Tonarm so viel
wie der komplette RPM 10. Erwartungsge-
mil sind am Tonarm keine Lagerspiele
feststellbar.

Wenn man den riesige Acryl-Plattenteller
anschligt, stellt man fest, dass es keine ausge-
priagte Resonanzfrequenz gibt, sondern
Schwingungen sofort absorbiert werden. Die
gewaltige Masse des Plattentellers ist auch zu-
sitzlich den Gleichlaufeigenschaften zu-
triglich.

Alle diese Punkte sind sehr wesentlich fiir
optimale Wiedergabe. Da mechanisch abge-
tastet wird, ist das heikelste Thema beim Plat-
tenspieler die Ubertragung von Schall zum
Tonabnehmer, weil sich dies der eigentlichen
Musik beimengen wiirde. Da der Tonarm fest
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mit dem Tonabnehmer verbunden ist, besteht
bei diesem die Gefahr, dass geringstfiigige
Schwingungen vom Tonabnehmer auf den
Tonarm iibertragen und von diesem wiederum
als Storungen vom Tonabnehmer miterfasst
werden. Dies ist durch den so resonanzarmen
Tonarm zusitzlich verhindert, wodurch ein
klarerer Klang erzielt wird. Abgesehen vom
besseren Schlucken von Rest-Vibrationen
vom Plattenspieler-Chassis durch den Ton-
abnehmer.

Der abgesetzte Antrieb in Verbindung mit
dem Silikon-Antriebsring bewirkt eine ex-
trem geringes Rumpelgerdusch. Dies ist ein
Konzept, das auch bei 10-mal so teuren Plat-
tenspielern zu sehen ist.

Eine massive Basisplatte nimmt mit ihrem
hohen Gewicht dem einwirkenden Luftschall
jede Kraft. Beispielsweise ein extrem starker
Schalldruck von einem Basslautsprecher
schafft es nicht, die 14 kg schwere Basispllatte
zum Schwingen zu bekommen.

Tonabnehmer-Auswahl

Da Plattenspieler und Tonabnehmer tradi-
tionell nicht vom selben Hersteller kommen,
handelt es sich bei Plattenspieler und Tonab-
nehmer um zwei verschiedene Produkte, die
daher separat angeboten werden. Lediglich
die billigeren Plattenspieler — auch bei Pro-
Ject — werden gemeinsam mit Tonabnehmer
angeboten. Die Auswahl des Tonabnehmers —
die freilich sehr unterschiedliche Charakteris-
tika bieten — ist eine zusétzliche Variable zum
individuell optimalen Plattenspieler. Bei Ton-
abnehmern kann man ganz schoén tief in die
Tasche greifen. Mit etwa 400 EUR als untere
Marke sollte man rechnen. Es gibt auch giins-
tigere, aber es ist schade, einem so hoch-
wertigen Chassis einen Billig-Tonabnehmer
aufzupflanzen.

Ein besserer Tonabnehmer in Verbindung
mit optimaler Justage des Tonabnehmers und
Tonarms schont die wertvollen Schallplatten.
Inzwischen geht es bei den Schallplatten in
der eigenen Sammlung auch darum diese zu

Pro-Ject Speedbox SE iibernimmt
die quarzgenaue Steuerung der
Drehzahl und erméglicht elekiro-
nische Umschaltung der Drehzahl
33, 45/min. Auch die Feinjustage
der Drehzahl ist méglich

bewahren, weil sie ja nicht mehr einfach
nachgekauft werden konnen.

Bei den Tonabnehmern gibt es bekanntlich
zwei wesentliche Technologien: MC Moving
coil — wobei die Spule bewegt wird — oder die
hiufigere und preisgiinstigere Variante MM
Moving Magnet, wobei der Magnet bewegt
wird. MC ist sensibler — hat mit etwa 0,3 mV
auch nur etwa ein Zehntel der Ausgangslei-
stung von MM (typisch4 mV)—und bietet da-
her hohere Bandbreite. Wenn ein MC-Tonab-
nehmer verwendet werden soll, dann muss
freilich auch der Phono-Vorverstirker fiir MC
ausgelegt sein resp. auf MC umschaltbar sein.
Ein Kompromiss sind High-Output-MC-Ton-
abnehmer. Diese haben Anschlusswerte wie
MM-Tonabnehmer und konnen daher in
Verbindung mit einem MM-Phono-Vor-
verstirker verwendet werden.

MC-Tonabnehmer sind auch teurer. Bei den
High-Output-MC-Tonabnehmern sind Mag-
net und Spule grofler, was also mehr Masse
bedeutet, weshalb diese dann nur geringfiigig
— aber immerhin — besser als MM-Tonab-
nehmer sind.

Teure Tonabnehmer sind freilich nur in
Verbindung mit ebenfalls sehr hochwertigen
Plattenspielern — wie eben dem RPM 10 —
sinnvoll. Zum RPM 10 passen alle Tonabneh-

mer im {iblichen 0,5-Zoll-Montagemalf.

Die Auswahl des individuell besten Tonab-
nehmers — abgesehen von der Qualitét {iber-
haupt, die sich sowieso weitestgehend iiber
die Preisklasse einordnen lédsst — ist extrem
heikel. Am besten ist es, sich an einen Fach-
héndler zu wenden, der mehrere Plattenspie-
ler des selben Typs mit verschiedenen Tonab-
nehmern vorfiihrbereit hat. Damit ldsst sich
schon eine grobe Vorauswahl treffen. Die
Charakteristik verschiedener Tonabnehmer
lasst sich nur im Vergleich mit gleichen
Plattenspielern mit gleich optimaler Justage
vergleichen.

Im Grunde miisste man jeden in Frage kom-
menden Tonabnehmer im eigenen Wohnzim-
mer liber den eigenen Plattenspieler testen.
Dabei dauert aber das Austauschen der Ton-
abnehmer so lange, dass ein Vergleich sehr
schwierig ist.

Wenn Sie im Hoéren von Schallplatten wenig
Praxis haben — beispielsweise, weil Sie Thre
Platten schon seit einem oder zwei Jahrzehn-
ten nur herumstehen haben —, dann gibt es eine
von praktiker bewiihrte Losung: Nehmen
Sie vorerst einen nicht zu teuren Tonabneh-
mer und horen Sie sich einmal ein damit. Sie
horen dann nach einiger Zeit die speziellen Ei-
genschaften heraus und lernen vor allem die
Charakteristik der Schallplatten-Wiedergabe

r— CARTRIDGE ALIGNMENT TOOL | s | — wieder — kennen. Danach horen Sie auch die
Von Pro-Ject gibt es \ . T —— Unterschiede zwischen Tonabnehmern we-
als Zubehér eine e sentlich besser und Sie wissen, was Thnen
sehr gut durchdach- sympathischer ist. Billiger — und auch lustiger
te Tonabnehmer- —ist es, wenn Sie sich bei den Vinyl-Enthusi-
Einstelllehre. Die = asten unter Ihren Freunden auf Schallplatte
Justage des Tonab- O einzuhdren. Wenn Sie schon seit Jahren kei-
nehmers ist beson- . : nen Wein mehr gekostet hatten, dann kénnen
ders heikel, da bei Sie einen guten Wein kaum erkennen. Das ist
falscher Justage . im Prinzip das selbe.
nicht nur der Klang
schlecht ist, sondern Fiir die Wiedergabe von alten Schellacks
auch die Schallplatte gibt es iibrigens spezielle Tonabnehmer.
ibermaBig abge- Schellacks lassen sich allerdings mit dem
nutzt wird RPM 10 nicht abspielen, da eine Einstel-
P lung auf 78 /min nicht moglich ist.
12 Nr. 11 / 2006 ITM praktiker mmae



" Tube Box
—

Mit TubeBox gibt es
von Pro-Ject einen
kleinen Rohren-
Phono-Vorverstdrker
mit sehr guter Lei-
stung. Interessant
und selten ist, dass
in der Betriebsart
fir MC-Tonabneh-
mer die Impedanz
einstellbar ist

Von Pro-Ject gibt es fiir das Einrichten des
Tonabnehmers eine Einstellhilfe; auch diese
wird von praktiker sechr empfohlen, sofern
Derartiges nicht vorhanden sein sollte. Sofern
Sie keine Erfahrung im Justieren des Tonab-
nehmers haben, empfiehlt praktiker ent-
weder einen erfahrenen Freund oder den
Fachhéndler darum zu bitten. Die mit der Ein-
stellhilfe von Pro-Ject ist zwar sehr gut durch-
dacht und die Anleitung ist sehr ausfiihrlich,
aber man sollte zumindest einmal einem ver-
sierten Praktiker dabei iiber die Schulter
schauen.

Bei falscher Justage des Tonabnehmers ist
nicht nur — was nur voriibergehend listig
ist — die Wiedergabequalitit schlecht, son-
dern es kann auch die Schallplatte iibermi-
Big abgeniitzt oder iiberhaupt ruiniert
werden.

Phono-Entzerrer-Vorverstarker

Fiir Plattenspieler wird freilich eine speziel-
le Phono-Vorstufe mit RIAA-Entzerrer beno-
tigt. Eine solche ist in neueren Vollverstir-
kern meist nicht mehr vorhanden. preaks=
tiker empfiehlt als beste Wahl fiir den
Selbstbauer die Phono-Vorstufe ITM Groov-
Tube. Start der Bauanleitung ist in Heft Nr. 2/
2000; eine Projektiibersicht gibt es auf der
Website unter

-> www.praktiker.at/prjram/

ITM GroovTube kann wahlweise fiir MC-
oder MM-Tonabnehmer ausgefiihrt werden
und ist sowieso weiterhin aktuell, obwohl die
Schaltung schon ein paar Jahre zuriickliegt.

Wenn Sie nicht selbst bauen wollen und es
nicht so sehr ,highendig* sein muss gibt es
von Pro-Ject kleine Rohren-Phono-Vorver-
stirker. praktiker hatte die beiden Pro-
Ject-Modelle TubeBox und TubeBox Mk II
getestet. Beide Modelle konnen zwischen
MM und MC umgeschaltet werden. TubeBox
hatte deutlich bessere Ergebnisse gebracht.
TubeBox Mk II hatte im Test etwas flach ge-
klungen. TubeBox hat zudem den — raren —
Vorteil, dass fiir MC-Tonabnehmer die Im-
pedanz eingestellt werden kann.

Nass spielen eher nicht

Vor etwas mehr als dreiflig Jahren ist die
Mode des Nassspielens aufgekommen. Wenn
die Schallplatte wihrend der Wiedergabe nass
ist, dann sind Kratzer schwicher horbar. Es
gab dafiir einen weiteren Arm, der auf der
Schallplatte wéihrend der Wiedergabe mitge-
laufen ist und diese mit einer Spezialfliissig-
keit benetzt hatte. In praktiker wurde da-
mals statt der teuren Spezialfliissigkeiten
simpler 30%iger Alkohol empfohlen. Leider
hatte sich diese Mode — von der jahrelang Au-
diophile sehr begeistert waren — als keine so
gute Idee herausgestellt. Letztlich hatte das
bedeutet: Einmal nass, immer nass. Schall-
platten, die also einmal nass gespielt wurden,
mussten danach immer nass gespielt werden.

Schallplatten, die seinerzeit nass gespielt
wurden, sollten Sie auch weiterhin nass spie-
len, aber besser nicht neu bei weiteren Schall-
platten damit anfangen.

Und vergessen Sie nicht: Die Schallplatte
gehort nach dem Spielen sofort wieder in ihre
Hiille zuriick, darf im Bereich der Schallrille
nicht beriihrt werden und sollte nur exakt ver-
tikal — keinesfalls schrig oder horizontal ge-
stapelt — gelagert werden...

: praktiker meint
! Pro-Ject RPM 10

. GroBartig designter Plattenspieler der
1 HighEnd-Klasse mit Schmankerln wie di-
; ckem Acryl-Plattenteller, Karbon-Tonarm
1 und separatem Motorteil. Er bietet sehr
; ausgewogenen Klang mit schéner Tie-
1 fenstaffelung, knackige Dynamik und -
| abhéngig vom Tonabnehmersystem -
1 sehr gute Auflésung der Héhen. Eine lie-
: bevoll gemachte Zusammenstellung der
1 Teile - sogar Hilfsmittel wie eine Wasser-
I waage sind dabei -, wobei man sich den
s Zusammenbau als Teil des Erlebnisses
I nicht abnehmen lassen sollte. Empfohlen
; dazu ist Speedbox SE fiir elektronische
1 Steverung und Umschalten der Drehzahl.
; Die Fertigungsqualitéit wiirde einem fiinf
1 mal so teuren Geriét zur Ehre gereichen!

kurz & wichtig

Thomson Scenium EH-308
Black Diamond: 300kt mp3

Von Thomson AVA gibt es mit dem Sce-
nium EH-308 ,,Black Diamond* einen 60
Gramm leichten mp3- und Multimedia-
Player. Hochwertige Materialien, die glatte
Oberfldche ohne Knopfe und Regler ma-
chen ihn zu einem Stiick hochwertigen De-
signs. Bei Thomson AVA rechnet man das
in ,,300 Karat HiFi* um. Via Touch-Pad
wird horizontal und
vertikal durch die
Meniis navigiert. Per
kreisformiger Bewe-
gung wird beispiels-
weise die Lautstéirke
geregelt. Die Spei-
cherung erfolgt auf
1-Zoll-Harddisk mit
8 GB; erwartungsge-
milB auch verwend-
bar als USB-Lauf-
werk. Das 1,8-Zoll-
OLED-Farbdisplay
hat eine kleine Lei-
stungsaufnahme. Je nach Betriebsart ist
eine Arbeitsdauer bis zu 15 h moglich.

Black Diamond verarbeitet die Dateifor-
mate MP3, WMA und Audible sowie
Download-Plattformen durch Unterstiit-
zung von DRM 9 und DRM 10. Fiir die An-
zeige von Videos und Fotos werden WMV,
MPEG4, DivX und JPEG unterstiitzt.

Die Verwaltung der umfangreichen Da-
teisammlung erfolgt iiber die Software Mu-
sic Management, das mitgelieferte USB 2.0
Kabel sorgt fiir schnelle Dateniibertragung.
Mitgeliefert werden In-Ear-Kopthorer
(Stopsel) aus Silikon. — Uber

- www.thomsonlink.de

gibt es u.a. etwa 1,3 Mio. Songtitel ab
etwa 1,20 EUR pro Titel und einer breiten
Auswahl an Formaten, von der Single iiber
Album bis hin zu individuellen Zusammen-
stellungen von Musiktiteln.

Eckdaten: Player fiir Audio / Video / Fo-
tos, 8-GB-HDD, Touch-Panel, WMA Au-
dio-PD-DRM (DRM10 Audio und Video),
1,8-Z0oll-OLED mit 262k Farben mit Meta
Data Navigation, Anzeige von Song- und
Albumtitel, Name des Interpreten, Musik-
sparte, abgespielte Zeit und Ladezustand
der Batterie; USB 2.0 High-Speed, Lithi-
um-Akku (bis 15h Arbeitszeit); mitgelie-
fert: In-Ear-Kopfhorer aus Silikon, Schutz-
hiille fiir Player, CD mit Music Manage-
ment Software; Abmessungen: 48 x 90 x
12 mm, Gewicht: 57 g.

Thomson Scenium EH-308 Black Dia-
mond kostet knapp 250 EUR.  rIzmaien
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